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더욱자유롭게, 보다편안하게- 

생활가까이에언제나미코가있습니다!

우리 삶을 보다 자유롭고 안전하게 만드는데 기여해 왔습니다. 

초일류 제품, 최첨단 시스템, 책임지는 서비스로 고객만족을 실천할 수

있도록 제품개발에서 시공까지 노력과 정성을 아끼지 않았습니다. 

미코를 만나시면 기대했던 것보다 더 좋은 제품과 Solution을 얻게됩니다. 

자유롭고, 편안한 생활의 파트너- 언제나 Miko가 함께 합니다. 
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ANSI GRADE1
800,000회 작동시험 및
내구성능 TEST 등의 합격제품
EXTRA HEAVY DUTY
FIRE RATED UL 인증
HIGH SECURITY 9-PIN SYSTEM

MIWA ““The World’s Lockmaker””

ANSI GRADE1

800,000회 작동시험 및
내구성능 TEST 등의 합격제품
EXTRA HEAVY DUTY
HIGH SECURITY DISK CYLINDER SYSTEM



ANSI GRADE1
800,000회 작동시험 및
내구성능 TEST 등의 합격제품
EXTRA HEAVY DUTY
FIRE RATED UL 인증
HIGH SECURITY 9-PIN

ANSI A156.3, GRADE1
HEAVY DUTY EXIT DEVICE IN
UL LISTED FOR FIRE EXIT

M600 Series

3Control Valves;
First Speed, Second Speed
& Latching Action



AUTOMATIC REVOLVING DOORS

With TORMAX To The Top.

TORMAX - The Latest Technology - World - Wide
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CURVED DOORS

SLIDING DOORSSWING DOOR OPERATOR

TORMAX AUTO SLIDING SYSTEM

LANDERT MOTOREN. AG.

TORMAX AUTO SLIDING SYSTEM은 EUROPE 최초의 자동문 OPERATOR를 생산한 80년 역사를 자랑하는
스위스의 MOTOR 전문 생산 업체 LANDERT MOTOREN AG.사의 대표적인 자동문 시스템으로서 전세계에 광범위하게
자동문을 공급하였으며 특히 AC 비동기 MOTOR(AC ASYNCHRONOUS MOTOR)를 채택함으로써
기존 자동문 시스템의 단점인 기어 박스를 제거하여 잦은 고장과 큰 소음의 문제를 획기적으로 해결한 최첨단 자동문 시스템이다.

Auto Sliding Door Solution

설정수치 늘림

잠김 모드

열림시간조정-TR

자동모드

완전개방시간, 폭 조정-TO

축소개방모드

열림 폭 조정-PR

일방통행모드

열림 속도조정-VO

상시열림모드

닫힘 속도조정-VC

설정수치 줄임

TORMAX 자동문의 특장점
AC ASYNCHRONOUS MOTOR

䤎AC 비동기 모터를 OPERATER
에 적용 낮은 전력 (4W~160W)을
사용 DC MOTOR(95W)보다 강력
한 구동력으로 운행
䤎일정한 구동력으로 계속 작용하는
DC MOTOR와는 달리 도어 판넬
의 무게를 감지하여 도어 판넬의 무
게를 움직일 수 있는 만큼의 구동력
만을 가하는 인공지능적인 구동을
하여 안전도가 높으며 불필요한 전
력을 낭비하지 않음. 

GEARLESS MOTOR

䤎모터의 감속을 위한 GEAR BOX
를 사용하지 않고 MOTOR에서 타
이밍 벨트의 구동축으로 직접 구동
하는 방식으로 기어모터보다 정확한
힘의 전달과 속도조절이 가능하고
소음과 마모가 없음.

SWISS
PICDOR DOORS



MIKO will always be a “top”

Spun on by your encouragement and support

UPALPG702-1

Push Pull Type Grip Handle
Motor Drive Type Deadbolt
보조키용 Deadbolt 일체형 가능

10



ELECTRIC LOCK,  U9ALTA346-2S

DC12V, 500mA/24V, 300mA, 연속공급 가능
Construction Key System 적용가능
특수한 다중 Disc Key Cylinder 구조로 제작
Door Open/Close 및 Lock/Unlock 상태출력
Cylinder Control 가능
약 1ton의 Deadbolt 강도
다양한 Finish, Lever Handle Design
Magnetic Contact Sensor의 내장

ELECTRIC HINGE,  TEK-9C

22AWG 내열 비닐 전선 사용
SUS Font & Spring
Connector포함 1500mm
100만회 이상 테스트 완료

WTS-225

AC 250V 5A
출력접점 : Normal Open

외형크기 : 
400(W)×200(H)×10(D)mm

EXIT BUTTON MKPS-210

AC 250V 5A
Stainless Hairline Plate
Normal Open & Normal Close
DC 12V/24V Lamp

ELECTRIC STRIKE, ASR/AST

DC12V 500mA/24V, 300mA, 연속공급 가능
Fail Safe or Fail Secure

Door Open/Close 및 Lock/Unlock상태출력

AMATURE HOLDER, 

AMAB4BRACKET

ELECTRIC LOCK, U9AUTA66-2

DC12V, 500mA/24V, 300mA, 연속공급 가능
Construction Key System 적용가능
특수한 다중 Disc Key Cylinder 구조로 제작
Door Open/Close 및 Lock/Unlock 상태출력
약 1ton의 Deadbolt 강도
다양한 Finish, Lever Handle Design
Magnetic Contact Sensor의 내장

POWER TRANSFER, DL-350

Without Cable

ELECTROMAGNETIC LOCK EM2600

DC12V 500mA/24V, 250mA, 연속공급 가능
일본산 고품질 Magnet Core 사용

Door Open/Close 상태
Holding Force : 

600LBS(229(W)×39(H)×27(D))/
1200LBS(268(W)×73(H)×40(D)mm)

AB100

DC12V 850mA Start
250mA Stay

알루마이트 Front
Door Open/Close status
Timer : 0. 3. 6. 9 Sec
Fail Safe
매립설치용 및 노출설치용(AB500)

ELECTRIC-DEADBOLT

DB1260

DC12V 1.15A Start 
0.25A Stay

Stainless Round Front 
Audio Tone
Door Status
Exit Switch Input
Fail Safe or Secure

DB1200

DC12V 900mA Start 
220mA Stay 

알루마이트 마감
Door Open/Close 및 Lock/Unlock상태
시간설정 : 0, 3, 6, 9초 설정 가능
Magnetic Contact Sensor의 내장

AMZB4 AMFB4 AMLB4 AMAB4 AMGB4
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U9AL4HNU500-1

Satin Brass/Polished Brass
Nickel Plated Brass

Chrome Plated Brass
72W×19D×259H (앞/뒤 크기동일)

M/S(Plastic/Paper) & IC SMART (DUAL)

U9AL5H66-1

Satin Brass/Polished Brass
Stain Chrome. Polished Chrome

80W×22D×277H
72W×19D×259H (앞/뒤 크기동일)

M/S(Plastic/Paper) & IC SMART (DUAL)

NEW AL5H DUAL TECHNOLOGY SMART LOCK

“The hotel cardlock system for today and tomorrow”

ONE LOCK DOES ALL

U9AL4HB66-1

Satin Brass/Polished Brass
Nickel Plated Bass/Chromse Plated Brass

80W×22D×284H (앞/뒤 크기동일)
M/S(Plastic/Paper) & IC SMART (DUAL)

NEW
U9ALFH66-1(Proximity)



Open 
The 
New World



No.1 품질과신뢰를바탕으로

세계경쟁의문을힘차게열겠습니다!

Door 분야에서는 누구나 제일 먼저 떠올리는 이름이 되겠습니다.  

어디에 내놓아도 손색이 없는 초일류 제품, 시대를 앞서가는 최첨단 시스템,     

한 번 시공하면 끝까지 책임지는 서비스로 탄탄하게 무장하겠습니다.  

고객의 신뢰에 품질로 보답하는 회사, 앞선 기술로 세계를 향해

미코는 앞으로도 더욱 열심히 노력하겠습니다.

MIKO HISTORY
1996. 12. 주식회사 설립

1997.  1. 사업자 등록증 취득

1997.  1. 무역업 (갑류) 등록

1997.  1. 한국 무역협회 회원 등록

1997.  1. 일본 MIWA LOCK CO, .LTD의 한국 내 AGENT 지명 계약

1997.  1. 영국 NEXUS LIMITED의 한국 내 AGENT 계약

1997. 11. 스위스‘LANDERT MOTOREN.AG.’의 한국 대리점 지명

2001. 3. NEXUS LIMITED의 MIWA LOCK CO. , LTD에 흡수 합병

2003. 9. 사업장 이전



MIKO (주)미코인더스트리
우150-834 서울시 영등포구 양평동3가 16 우림 e-BIZ Center 311호 Tel_ 02 2164 8787  Fax_ 02 2164 8799 mikoid@unitel.co.kr / www.miko21.com


